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ACCESSORI
CHE COS’È UN ACCESSORIO?
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DORCAS ha a disposizione un’intera gamma di accessori per completare l’installazione. 

Dai trasformatori o alimentatori ai contatti per le boccole.
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ACCESSORI

TRASFORMATORI E ALIMENTATORI

Dorcas dispone di un’ampia gamma di trasformatori e 

alimentatori stabilizzati che coprono l’intera gamma di 

prodotti venduti.

TF1 CORRENTE ALTERNATA

Ingresso  ____________________________	 125 - 230 VAC

Tensione di uscita _ ___________________	 12 VAC

Corrente di uscita _ ___________________	 0,5 A

Potenza di uscita _____________________	 6 W

Tipo di serraggio _____________________	 DIN M3

Ref: E-TF1-----------

TF3 CORRENTE ALTERNATA

Ingresso  ____________________________	 125 - 230 VAC

Tensione di uscita _ ___________________	 12 VAC

Corrente di uscita _ ___________________	 1,5 A

Potenza di uscita _____________________	 18 W

Tipo di serraggio _____________________	 DIN M6

Ref: E-TF3-----------
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TF4.1 CORRENTE CONTINUA

Ingresso  ____________________________	 230 VAC

Tensione di uscita _ ___________________	 12 VAC

Corrente di uscita _ ___________________	 1,3 A

Potenza di uscita _____________________	 15,6 W

Tipo di serraggio _____________________	 DIN Opzionale

Ref: E-TF4.1-----------

TF6 CORRENTE CONTINUA

Ingresso  ____________________________	 230 VAC

Tensione di uscita _ ___________________	 12 VAC

Corrente di uscita _ ___________________	 3 A

Potenza di uscita _____________________	 36 W

Tipo di serraggio _____________________	 DIN Opzionale

Ref: E-TF6-----------

TF8 CORRENTE CONTINUA

Ingresso  ____________________________	 230 VAC

Tensione di uscita _ ___________________	 13,8 VAC

Corrente di uscita _ ___________________	 2 A

Potenza di uscita _____________________	 - W

Tipo di serraggio _____________________	 Ancorati alla parete

Ref: E-TF8-----------

Slot per batterie per l’inserimento di batterie.

TF7 CORRENTE CONTINUA

Ingresso  ____________________________	 230 VAC

Tensione di uscita _ ___________________	 24 VAC

Corrente di uscita _ ___________________	 1,1 A

Potenza di uscita _____________________	 26,4 W

Tipo di serraggio _____________________	 DIN Opzionale

Ref: E-TF7-----------
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ACCESSORI

CONTATTI PASSA CORRENTE

La funzione dei contatti di alimentazione è quella di consentire il 

passaggio della corrente elettrica al battente quando la porta è chiusa. 

Una parte viene montata nel telaio e l’altra nell’anta; entrambe le 

parti devono essere allineate correttamente in modo che i terminali 

coincidano.

2CN

Installazione  _ _______________________	 Incorporato

Materiale _ __________________________	 ABS

Corrente massima ____________________	 2 A

Numero di terminali ___________________	 2

Bianco: Ref: E-2CN-----------
Nero: Ref: E-2CN/N-----------

2C

Installazione  _ _______________________	 Incorporato

Materiale _ __________________________	 ABS

Corrente massima ____________________	 2 A

Numero di terminali ___________________	 2

Bianco: Ref: E-2CN-----------
Nero: Ref: E-2CN/N-----------

MODELLO
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3C

Installazione  _ _______________________	 Incorporato

Materiale _ __________________________	 ABS

Corrente massima ____________________	 2 A

Numero di terminali ___________________	 3

Bianco: Ref: E-3C-----------
Nero: Ref: E-3C/N-----------

4C

Installazione  _ _______________________	 Incorporato

Materiale _ __________________________	 ABS

Corrente massima ____________________	 3 A

Numero di terminali ___________________	 3 (Leva)

Ref: E-4C-----------

CM2

Installazione  _ _______________________	 Incorporato

Materiale _ __________________________	 Metallo/plastica

Corrente massima ____________________	 2 A

Numero di terminali ___________________	 1

Metallo: Ref: E-CM2-----------

Plastica: Ref: E-CM1-----------

6C

Installazione  _ _______________________	 Incorporato

Materiale _ __________________________	 Inossidabile

Corrente massima ____________________	 2 A

Numero di terminali ___________________	 2

Ref: E-6C-----------
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ACCESSORI

PASSAGGIO CAVO

I passacavi sono un modo sicuro per portare il cablaggio elettrico dal 

telaio della porta al battente. 

Il cablaggio è nascosto e protetto all’interno. Si adattano alle porte in 

legno, metallo o PVC. 

Disponibili in diversi modelli e lunghezze. Misure speciali su richiesta.

X1

Passacavo a superficie, adatto a tutti i tipi di porte, proteg-

ge i cavi da eventuali danni, in materiale metallico flessibile.

Base per il fissaggio alla porta.

Ref: E-30094------
Ref: E-X1---------

X2

Passacavo da incasso, di medie dimensioni, a scomparsa 

quando la porta è chiusa, montaggio tra porta e telaio sul 

lato cerniere. Estremità a 90°

Ref: E-30095------
Ref: E-X2---------

MODELLO

300 / 600 (ALLUNGATO)
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X2R

Ingresso cavi incassato, nascosto quando la porta è chiusa, 

installazione tra porta e telaio sul lato cerniere. Bordi 

arrotondati.

Ref: E-30096/30------

Ref: E-X2R---------

X2B

Ingresso cavi incassato, di grandi dimensioni, 

nascosto quando la porta è chiusa, montaggio tra 

porta e telaio sul lato cerniere. Tappi di chiusura 

a 90°

Ref: E-30096------

Ref: E-X2B---------

X3

Tubo flessibile adatto a tutti i tipi di porte, protegge i cavi 

da eventuali danni, in materiale metallico flessibile, base 

quadrata per il fissaggio alla porta.

Ref: E-X3-----------
355 / 425 (ALLUNGATO)
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ACCESSORI

PULSANTI

Nuova gamma di pulsanti/interruttori DORCAS, con modelli facili e 

veloci da installare.

La maggior parte dei modelli è dotata di retroilluminazione sul 

pulsante. Altri modelli, come il PL10 e il PL12, offrono una segnalazione 

a LED che varia di colore per indicare i cambiamenti di stato.

PL1

Installazione  _ _______________________	 Incorporato

Materiale _ __________________________	 Inossidabile

Corrente massima ____________________	 3 A / 36 V

Contatti di uscita _____________________	 COM / NC / NO

Retroilluminazione____________________	 Si

Ref: E-PL1-----------

PL2

Installazione  _ _______________________	 Incorporato

Materiale _ __________________________	 Inossidabile

Corrente massima ____________________	 3 A / 36 V

Contatti di uscita _____________________	 COM / NC / NO

Retroilluminazione____________________	 Si

Ref: E-PL2-----------

MODELLO
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PL5

Installazione  _ _______________________	 Incorporato

Materiale _ __________________________	 Policarbonato

Corrente massima ____________________	 10 A / 250 V

Contatti di uscita _____________________	 COM / NO

Retroilluminazione____________________	 No

Ref: E-PL5-----------

PL10

Installazione  _ _______________________	 Incorporato

Materiale _ __________________________	 Alluminio

Corrente massima ____________________	 3 A / 36 V

Contatti di uscita _____________________	 COM / NC / NO

Retroilluminazione____________________	 Si (LED)

Ref: E-PL10--------

PL15

Installazione  _ _______________________	 Sovrapposizione

Materiale _ __________________________	 Plastica

Corrente massima ____________________	 12/24 vdc

Contatti di uscita _____________________	 (x2) NC/NO

Retroilluminazione____________________	 Si (LED)

Ref: E-PL15--------

PL11

Installazione  _ _______________________	 Incorporato

Materiale _ __________________________	 Inossidabile

Corrente massima ____________________	 3 A / 36 V

Contatti di uscita _____________________	 COM / NC / NO

Retroilluminazione____________________	 No

Ref: E-PL11--------
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ACCESSORI

CHIAVISTELLI E CHIUSURE

Dorcas completa la gamma di prodotti con chiusure e chiavistelli da 

combinare e utilizzare nelle installazioni con i nostri prodotti.

PI1

Scrocco con frontale in acciaio inox, adatto per porte in 

legno. L’involucro in lega di zinco rende l’installazione più 

sicura.

Bordi dritti: Ref: E-PI1-----------

PI2

È dotato di un sistema di chiusura che assicura la porta una 

volta chiusa.

Ref: E-PI2-----------

MODELLO
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P10

Modello fittizio, non azionato elettricamente, da utilizzare 

quando l’installazione non è ancora completa, ad esempio 

nei cantieri. Grazie allo sportello regolabile, può essere 

adattato a qualsiasi tipo di chiavistello.

Ref: E-30066------

Ref: E-P10---------

P11

La chiusura P11 è destinata alle installazioni a filo. 

Funziona senza corrente elettrica e si apre tramite 

una maniglia.

Ref: E-30066/E------

Ref: E-P11---------
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